
Oversigt over afværgeteknikker ved jord- og grundvandsforureninger

K
at

eg
or

ie
r

T
yp

er Fjernelse af
 jord

Indeslut-
ning

Fakture-
ring

Ventilation
Oppump-

ning
Stripning Termisk Oxidation Reduktion Flushing Sorption

Naturlig
nedbryd-

ning

Stimuleret
biologisk
nedbryd-

ning

Bakterie/
svampe-
tilsætning

Phyto-
remediering

Rum-
ventilation

Perman-
ganat

Optagelse
i planter

Ventilation
under gulv

Persulfat

Passiv
ventilation

Fenton

Vakuum-
ventilation

Oxon
Nedsæt-
telse af

udvaskning

Oppump-
ning
og

on site
behandling

T
ek

n
ik

ke
r

Opgravning
og ex situ
behandling

Spus

Anvendes
kombineret
med andre
teknikker

Airsparging
Dampstrip-

ning
Reduktion

Stimuleret
biologisk
nedbryd-

ning

Oxidation

Forceret
udvasknng

med
opløsnings-

midler
for at
øge

opløselig-
hed

Reaktiv
væg med

sorbentma-
teriale

Aerob
nedbrydning

Fysiske Kemiske Biologiske

Reaktiv
væg med
jern (0)

Opboring
og ex situ
behandling

Betonit-
slurry

Dual phase
extraction/
Bioslurping

In-well
aeration

Varme-
ledning

og
vakuum-

ekstraktion

Anaerob
nedbrydning


